
Scopri come Finestre, Porte Finestre, Scorrevoli, Portoncini,
Scuri e Persiane possono migliorare la tua vita quotidiana.

Soluzioni per una
vita migliore.



I nostri non sono semplici serramenti.

Ricerca e sviluppo sono alla base di Tosi Serramenti. Ogni fase della lavorazione di un infisso è intrisa di controlli
qualitativi costanti, supportati dalla nostra certificazione ISO 9001.

Questo impegno assicura a noi e ai nostri clienti la massima garanzia di qualità e affidabilità, senza tralasciare
l'attenzione all'eleganza e al design di ogni prodotto.

Tosi Serramenti nasce nel 1988. Ogni passo, ogni scelta, ha contribuito ad una crescita
continua e progressiva dell’azienda, guidata dalla passione per la qualità.

Il nostro obiettivo è migliorare
la tua vita quotidiana.

Il nostro impegno nella ricerca dell’eccellenza.

Siamo molto ambiziosi vero?
Con i nostri serramenti riduciamo i rumori,
proteggiamo dallo smog, aumentiamo il
risparmio sulle bollette e semplifichiamo le
pulizie. Questi sono solo alcuni dei benefici che
ottieni, ma sappi che ce ne sono tanti altri che
nemmeno ti aspetti.

Forniamo soluzioni che si integrano
perfettamente con strutture architettoniche, in
grado di risolvere problemi estetici e funzionali.
Raramente i nostri prodotti saranno i più
economici, ma saranno gli unici che ti faranno
ottenere benefici reali che vanno al di là del
semplice valore monetario.

Se è Tosi si vede.
Tutti i nostri prodotti
sono riconoscibili
dall’etichetta posta su
ogni serramento, segno
di autenticità dello
stesso. 

Essa fornisce tutti i
riferimenti necessari a
risalire alla produzione
del serramento
installato, fornendo le
informazioni sul tipo di
infisso, cliente, lotto,
anno di produzione.

Numero identificativo
Numero ordine
Numero protocollo
Nome operatore



1988

Una storia fatta di
emozioni, passione
e innovazione.

Flavio Tosi

Nel 1988, l'imprenditorialità di Flavio Tosi dà vita a Tosi
Serramenti, un progetto nato dell'esperienza maturata
in ruoli chiave in aziende artigiane e industriali. 

Con il passare degli anni, l'azienda cresce
costantemente, ampliando lo spazio a disposizione e
incrementando il team di collaboratori, altamente
qualificati e distribuiti in diverse funzioni aziendali.

Andiamo oltre al Made in Italy.
Situata a Arco vicino al Lago di Garda, Tosi Serramenti realizza serramenti "fatti in Trentino" in PVC e materiale composito,
collaborando con i migliori fornitori europei di materie prime. 

Il risultato è un prodotto tecnicamente avanzato ed esteticamente perfetto, che offre elevate prestazioni in isolamento
termico, acustico e sicurezza, equiparando caratteristiche tecniche e design.



La nostra azienda si basa su 3 valori.

2. Qualità e Servizio

1. Innovazione e sviluppo
Il particolare impegno nei settori di ricerca e sviluppo tecnologico, nonche icostanti controlli qualitativi in ogni fase
della lavorazione, permette all'azienda di offrire ad ogni cliente le massime garanzie di qualità ed affidabilità nonché
la certezza di una straordinaria attenzione all’isolamento termico del nostri serramenti, senza infine trascurare la cura
dell'eleganza e del design. 

lI risultato finale è un prodotto tecnicamente all'avanguardia, esteticamente perfetto, con una qualità isolante,
termica e acustica, straordinaria per ogni articolo della vasta gamma di prodotti in PVC da noi realizzati.

Tutti i materiali che Tosi Serramenti utilizza nella produzione dei serramenti, come previsto dalla legge UNI EN 12608
appartengono alla classe S, conferendo al prodotto finale più stabilita e quindi un livello qualitativo notevolmente
elevato sia in termini di resistenza all'invecchiamento, di efficienza e di durata nel tempo. 

La nostra azienda, certificata ISO 9001, è cresciuta negli anni con l'obiettivo di offrire su tutto il territorio nazionale i
migliori prodotti, Tosi serramenti continua ad essere un'impresa familiare dal forte carattere artigianale. 

Il nostro traguardo è la soddisfazione del cliente: perquesto qualità eservizio corrono insieme. Poniamo grande
attenzione alla fase di posa del prodotto, per la quale ci affidiamo a posatori altamente specializzati e costantemente
formati per riuscire a garantire efficienza, velocita e pulizia nel montaggio dei serramenti. Investiamo inoltre molto
nella formazione dei nostri rivenditori affinché questi ultimi sappiano far fronte con successo alle necessità dei clienti.

3. Ecologia e Sostenibilità
Sceglierei serramenti in PVC significa contribuirea salvare li verde dei nostri boschi. Il materiale termoplastico di
origine prevalentemente naturale, che fa un uso ridotto di materie prime ed è riciclabile per li 97%. I PVC impiegato per
i serramenti è un PVC "rigido", ni quanto esente da plastificanti. 

Da tutte le LCA (Life Cycle Analyses - Analisi Ciclo Vita) effettuate, li PVC risulta essere li materiale che richiede li più
basso consumo di energia e di risorse non rinnovabili, e uno dei meno inquinanti, migliore rispetto a molte alternative
cosiddette "tradizionali". I PVC viene per questo definito "amico della natura". Tosi Serramenti, sempre attento al rispetto
dell'ambiente, ha limitato al massimo gli imballaggi per li trasporto dei serramenti, utilizzando cavallette riutilizzabili e
bancali in legno riciclabili.
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Risparmia sulle bollette ogni mese.
Installare i serramenti Tosi significa risparmiare sulle future bollette! Grazie all’isolamento termico eccezionale, la tua
casa sarà fresca in estate e calda in inverno. 

Questo si traduce in notevoli risparmi sui costi di riscaldamento e climatizzazione. Investire in serramenti di qualità
come quelli di Tosi è un modo intelligente per aumentare  il comfort in casa e allo stesso tempo ridurre le spese
energetiche. La tua casa merita il meglio, e con i serramenti Tosi, stai facendo una scelta vincente per il tuo portafoglio
e il tuo benessere.

Come riusciamo ad ottenere un risparmio
energetico cosi elevato?
1.  Fino a 7 Intercapedini:  Le intercapedini nelle finestre costituiscono uno strato isolante che riduce la trasmissione
diretta di calore tra l'interno e l'esterno. Questo spazio agisce come una barriera, migliorando l'isolamento termico.

2.  Il superpotere del PVC: Oltre ad essere ecologiche e sostenibili le finestre realizzate in PVC offrono un notevole
miglioramento dell'isolamento termico grazie alle proprietà isolanti di questo materiale. 

3.  Vetri a 2/3 Lastre: I vetri a doppia o tripla lastra migliorano l'isolamento, riducendo dispersioni di calore in inverno e
limitando l'ingresso di calore in estate. Questa efficacia termica si traduce in un notevole risparmio energetico.

4.Gas Argon Be: Il gas argon, grazie alla sua bassa conducibilità termica, viene utilizzato nei serramenti per migliorare
l'isolamento. La sua presenza all'interno delle camere del vetro riduce le perdite di calore conducendo a una maggiore
efficienza energetica.
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Aumenta la sicurezza contro le effrazioni.

Contro i furti: per difendere le abitazioni dai tentativi di furto abbiamo dotato i nostri serramenti di diversi elementi che
aiutano a contrastare le effrazioni.

1. Maniglie anti-effrazione: progettate con meccanismi avanzati che rendono difficile l'apertura non autorizzata.
Queste maniglie offrono una resistenza superiore agli sforzi di scasso.

2. Ferramenta rinforzata: ogni componente delle finestre è rinforzato e appositamente progettato per ostacolare o
prevenire l'accesso non autorizzato da parte dei ladri.

3. Vetri stratificati: la loro composizione rende estremamente difficile rompere il vetro, in quanto i frammenti
rimangono ancorati allo strato interno, impedendo un accesso rapido e silenzioso e fornendo un ulteriore livello di
sicurezza contro intrusioni.

4. Sensori e allarmi: dotati di sistemi di rilevamento avanzati, questi sensori offrono una protezione affidabile e
continua, garantendo la sicurezza degli ambienti senza possibilità di elusione attraverso metodi convenzionali.

Aumenta la sicurezza...non solo contro i furti.

Ma... sicuro significa anche:
La tua casa è a misura di bambino? Offriamo diverse soluzioni che li rendono a loro misura, che li proteggono senza
rinunciare alla funzionalità, all'eleganza e all'isolamento come l'angolo smussato; la sogliaribassata; l'errata manovra.

Timore di incendio? II PVC è formato per il 57% da sodiocloruro proveniente dal sale da cucina, per il restante 43% da
carbonio ed idrogeno. Questo richiede alte temperature di accensione, bassa propagazione della fiamma è quindi
autoestinguente. Inoltre se l'incendio provenisse dall'esterno, la stessa conformazione dei nostri profili permettono di
irradiare all'interno una minima quantita di calore.
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Una casa sicura per tutti.
La sicurezza in casa va oltre la prevenzione dei furti; è anche una questione di protezione per la famiglia contro
infortuni e incidenti, soprattutto per i più piccoli.

I serramenti sicuri non solo dissuadono intrusioni indesiderate, ma integrano soluzioni progettate per la sicurezza dei
bambini, e non, combinando funzionalità, eleganza e protezione.

Cosa rende una finestra più sicura?
1. Angoli smussati: ottenuti tramite un arrotondamento manuale delle parti saldate, eliminano spigoli taglienti e
potenziali pericoli, offrendo un ambiente sicuro per bambini e adulti.

2. Soglia Ribassata: le porte finestre con soglia ribassata garantiscono isolamento termico senza creare ostacoli per
inciampi, assicurando un passaggio sicuro all'interno della casa.

3. Dispositivo di errata manovra: Tutti i nostri serramenti sono dotati di un meccanismo di "errata manovra" che
previene movimenti accidentali, impedendo il contemporaneo azionamento dell'anta a ribalta e l'apertura a battente,
garantendo così la massima sicurezza durante l'uso quotidiano.
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Aumenta il  tuo benessere.
Il benessere è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, che determina la qualita della vita di una
persona e che riguarda l'equilibrio tra corpo e mente; obiettivo è di avere una migliore qualita di vita. Noi di Tosi
contribuiamo proteggendo la tua sfera privata mettendo a disposizione per esempio vetri speciali ad es. satinati o
opachi oppure veneziane interne vetro.

Benessere significa anche "difendersi" dagli insetti nella stagione estiva utilizzando le zanzariere come dispositivo che
aiuta a proteggere la casa, oltre che convivere nel migliore dei modi con le allergie, inserendo li filtro integrato nel
serramento contribulamo ad un microclima sano e controllato. 

Stare bene significa anche l'eliminazione di qualsiasi barriera architettonica per un facile e sicuro utilizzo da parte di
tutti gli utenti ad es. la maniglia manuale ribassata per essere facilmente raggiungibile ad azionaria anche dalla sedia
a rotelle. Benesseres ignifica anche far star bene i nostri amici a quattro zampe, permettendo loro di essere autonomi
nell' entrare e uscire da casa, senza rinunciare ai valori termici e senza mettere a rischio la sicurezza.
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Non solo funzionalità ma anche estetica e design.
Quando investite nella vostra casa, ogni dettaglio dovrebbe riflettere i tuoi desideri. I serramenti, oltre a completare
l'estetica, offrono una vasta gamma di forme, colori e decori per infinite combinazioni personalizzate.

La nostra attenzione al dettaglio significa che i serramenti sono realizzati su misura, integrandosi perfettamente con lo
stile della tua casa. Eliminando ponti termici, si adattano con precisione al vano, creando infissi su misura per
soddisfare i tuoi gusti.

Lavoro su misura

Lunga durata e resistenza
Composti da materiali di alta qualità, inclusi profilo, vetro, ferramenta e guarnizioni, i serramenti sono progettati per
resistere a sbalzi termici e sollecitazioni funzionali nel tempo, garantendo durata e prestazioni eccezzionali.

Come ottieniamo la massima personalizzazione?
1. Colori e finiture: L'ampia gamma di colori e rivestimenti consente una perfetta integrazione architettonica, offrendo
non solo particolarità visive, ma anche un'esperienza tattile unica. La possibilità di personalizzare anche le canaline
interne del vetro, le guarnizioni perimetrali e le soglie, con isolamento termico e design compatto, aggiunge un tocco
distintivo.

2. Lavorazione artigianale: Nonostante l'uso di macchinari ad alta tecnologia, la nostra produzione di serramenti
rimane artigianale. Questo approccio ci consente di valutare attentamente ogni passo del processo, correggendo
eventuali imperfezioni e garantendo che i desideri dei clienti si trasformino in realtà, un serramento unico e
impeccabile.
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Il nostro impegno per l’ambiente.
L’impatto ambientale derivante dalle modifiche apportate dall’uomo all'ecosistema è una questione importante per noi.
I serramenti che sono progettati con l’obbiettivo per diminuire questo impatto, garantendo una scelta eco-sostenibile.

Come ci riusciamo?
1. Utilizzo del materiale PVC:  La nostra preferenza per il PVC non solo assicura qualità, ma è una decisione attiva per
preservare il verde delle foreste. Questo materiale termoplastico prevalentemente naturale è stato dimostrato
attraverso Life Cycle Analyses (LCA) come il meno inquinante e con il minor consumo di risorse non rinnovabili.

2. Trasporto rispettoso dell'ambiente: Nel trasporto dei serramenti, adottiamo pratiche eco-sostenibili utilizzando
cavallette in legno riciclabili e palette riutilizzabili. Anche per l'imballaggio, sosteniamo la raccolta differenziata
utilizzando cartoni ondulati, riducendo così l'impatto ambientale.

3. Riciclo: La nostra dedizione alla sostenibilità si estende al ciclo di vita dei serramenti. Ogni componente, dai profili al
vetro, dai rinforzi alla ferramenta, viene ritirato e riciclato, contribuendo a una gestione eco-friendly dei materiali e
promuovendo la creazione di nuovi prodotti di uso comune.

lI rinforzo TOSI e
certiticato a ZERO
RADIOATTIVITA.

Le colle usate per
applicare inostri
rivestimenti NON
CONTENGONO
SFATALATI.
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Legno Alluminio PVC

Durata nel tempo

Manutenzione

Isolamento Termico

Isolamento Acustico

Resistenza ai Furti

Dimensioni

Forme

Colori

Sensazione al tatto

Vincoli Urbanistici
(Es. Centro Storico)

Riciclaggio (Il pVC si può
riciclare)

Riciclato (contiene
materiale riciclato)

I materiali messi a confronto
Nella complessa decisione di selezionare i serramenti per la propria abitazione, la scelta del materiale rappresenta
una delle principali sfide. Le differenze tra legno, alluminio e PVC possono essere sfumate e difficili da interpretare,
considerando la vasta gamma di informazioni disponibili. 

Per semplificare questo processo, abbiamo realizzato una tabella comparativa che, con chiarezza e semplicità,
evidenzia le caratteristiche distintive di ciascun materiale. Ora, prendere la decisione giusta per i tuoi serramenti
diventa semplice.

Come intepretare le valutazioni

Le valutazioni con le stelle rappresentano una guida chiara per comprendere la presenza e l'importanza di specifiche
caratteristiche di ogni materiale. 

Un numero più elevato di stelle assegnate indica un maggiore livello di quella particolare caratteristica. Ad esempio,
se stiamo valutando la durabilità nel tempo, più stelle ha un materiale più durera nel tempo.

12



Il nostro Serramento Tosi è il risultato dell'unione di vari
elementi, ciascuno con caratteristiche, dimensioni e
prestazioni uniche, che conferiscono loro una personalità
distintiva. Abbiamo voluto attribuire a ciascun modello
un'identità unica, nominandoli con località nazionali che
evocano sensazioni e ambientazioni, come la neve, il
freddo, la montagna, riflettendo l'immaginario collettivo e il
legame con il nostro territorio.

Perchè i nomi di località?
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Finestre e Porte Finestre
Le finestre non sono solo dettagli di design e stile per la tua casa, ma rappresentano un elemento essenziale
nell'arredamento. Oltre a conferire un tocco estetico, portano con sé una serie di vantaggi pratici nella vita quotidiana. 

Quello che rende davvero speciale le nostre finestre è la possibilità di personalizzarle in base alle tue esigenze. Puoi
modellarle per adattarsi al tuo gusto scegliendo modello, forma, dimensioni, colore e gestione della luce. Inoltre, puoi
garantire la sicurezza della tua casa, creando un ambiente su misura che rifletta il tuo stile di vita. 

Modelli
Campiglio
Pinzolo
Canazei
Folgaria
Levico 
Moena
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Campiglio

Descrizione

Caratteristiche

Dimensioni

Telaio

Anta

Nodo Centrale

Fermavetri

86mm di profondità

L72
Z40

Dritta

160mm

Inclinato

Il modello Campiglio rappresenta una grande novità nel settore dei serramenti. Nato dalla combinazione di tecnologia
aerospaziale e con quella della Formula Uno. La finestra è realizzata con un composito in fibra di vetro e PVC, un materiale
leggero e resistente che offre prestazioni mai viste prima. 

In confronto ai materiali tradizionali, il rapporto tra le prestazioni meccaniche e il peso ridotto del serramento apre nuove
prospettive progettuali, consentendo un utilizzo sempre più flessibile e garantendo una stabilità eccezionale. Il risultato è
la possibilità di creare serramenti di dimensioni maggiori senza compromettere stabilità e aumento di peso.

Ottime prestazioni meccaniche
Peso notevolmente ridotto
Estrema stabilità

Grandi Dimensioni

L72 Z40
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Pinzolo
Versatile

Descrizione

Caratteristiche

Il modello Pinzolo, esclusivo, elegante, raffinato,  seducente e completo: una sinfonia di alta qualità, esclusiva e capace di
offrire il massimo in termini tecnici ed estetici. Chi ama l’unicità della lavorazione a mano e la sicurezza dell’innovazione
sceglie questo modello. Sono serramenti destinati esclusivamente ai clienti più esigenti, si distinguono per versatilità,
forme e colori. 

Chi sceglie questo modello soddisfa il proprio bisogno di sicurezza, comfort, qualità e bellezza. Questa tecnologia permette
anche un insuperabile isolamento e conseguentemente un elevato risparmio sia d’inverno sulle spese di riscaldamento
ma anche in estate, riducendo  l’uso del condizionatore, le sette camere migliorano l’isolamento termico perché l’aria
contenuta all’interno si trasforma in isolante

Finitura HDF che facilita notevolmente la pulizia
Elevata stabilità durante l’utilizzo
Alto livello di isolamento termico

Dimensioni

Telaio

Anta

Nodo Centrale

Fermavetri

80mm di profondità

L72
Z40
Z60

Dritta

164mm

Inclinato

L72 Z40 Z60
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Canazei
Snello

Dimensioni

Telaio

Anta

Nodo Centrale

Fermavetri

80mm di profondità

L72
Z40
Z60

Dritta

148mm

Inclinato

Descrizione

Caratteristiche

Modello Canazei, rivoluzionario nel mondo dei serramenti, caratterizzato da forme semplici per ambienti illuminati come
mai prima d’ora. Nonostante le dimensioni ridotte, comfort e sicurezza rimangono inalterati. É uno dei migliori 
sistemi con elevate prestazioni di isolamento termico. 

Anni di ricerca e sviluppo hanno permesso di raggiungere l’idoneità per l’impiego in case passive. Anta e nodo centrale
hanno dimensioni ridotte, mai viste prima, si ottiene così una maggiore percentuale di luce rispetto alle finestre standard,
senza compromettere il comfort e sicurezza.

Anta e nodo centrale di dimensioni ridotte
Elevato isolamento termico e acustico
Iluminazione migliore nell’abitazione
Vetro applicato con speciale incollaggio

L72 Z40 Z60
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Folgaria
Tanta luce con linea moderna

Dimensioni

Telaio

Anta

Nodo Centrale

Fermavetri

80mm di profondità

L72
Z40
Z60

Dritta

114mm

Inclinato

Descrizione

Caratteristiche

Modello Folgaria, offre più luce e trasparenza grazie a grandi superfici vetrate maggiore libertà nella progettazione degli
ambienti, apre  agli architetti il massimo delle possibilità di design e quindi nuove prospettive, senza dover rinunciare alla
semplicità di utilizzo nè alla sicurezza.

Forme semplici e grandi vetrate
Aumento illuminazione naturale
Grandi dimensioni del serramento
Vetro applicato con speciale incollaggio

L72 Z50 Z60
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Moena
Tanta luce con linea classica

Dimensioni

Telaio

Anta

Nodo Centrale

Fermavetri

80mm di profondità

L72
Z40
Z60

Dritta con battuta interna

114mm

Inclinato

Descrizione

Caratteristiche

Modello Moena, anch’esso offre più luce e trasparenza grazie a grandi superfici vetrate, dotata di quel tocco in più
che l’applicazione della cartellina sull’anta simmetrica offre.

Profilo ridotto e snello (35% in meno)
Rapporto bilanciato tra trasmittanza termica e statica
Speciale design per maschera l’anta simmetrica
Vetro applicato con speciale incollaggio

L72 Z40 Z60
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Levico
Facile da pulire

Dimensioni

Telaio

Anta

Nodo Centrale

Fermavetri

70mm di profondità

Z40
Z60
L68

Dritta

166mm

Inclinato (su doppio vetro)

Descrizione

Caratteristiche

Modello Levico, sinonimo di freschezza, colore, capace di ottime prestazioni, garantisce flessibilità, isolamento termico,
acustico e sicurezza nella tua casa e per la tua casa. Offre la possibilità di scelta tra vari colori e forme.

Si integra perfettamente in qualsiasi edificio
Alta facilità di pulizia grazie alla semplicità e linearità del profilo
Elavata possibilità di personalizzazione 

Z60Z40L68
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Tabella comparativa
Scopri le differenza tecniche tra i diversi modelli.

Campiglio Campiglio+ Pinzolo Pinzolo+ Canazei Canazei+

Numero
Guarnizioni 3 3 3 3 3 3

Ug 1,1 W/m2K 0,6 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K

Uw 1,2 W/m2K 0,85 W/m2K 1,2 W/m2K 0,76 W/m2K 1,2 W/m2K 0,75 W/m2K

Uf 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K

Numero
Camere 6 6 7 7 7 7

Vetri Spessore vetro 
32-33 mm

Spessore vetro
44-45 mm

Spessore vetro 
30-31 mm

Spessore vetro
50-51 mm

Spessore vetro 
30-31 mm

Spessore vetro
50-51 mm

Finestre 4/22BcAr/33.1Bz 4Be/15BcAr/ 
4/15BcAr/33.1Be 4/20BcAr/ 33.1Bz 4Be/18BcAr/4/1

8BcAr/ 33.1Be 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/18BcAr/ 
4/18BcAr/33.1Be

Portefinestre 33.1/20BcAr/33.1Bz 33.1Be/14BcAr/
4/14BcAr/33.1Be 33.1/18BcAr/33.1Bz 33.1Be/18BcAr/ 

4/16BcAr/33.1Be 33.1/18BcAr/33.1Bz 33.1Be/18BcAr/
4/16BcAr/33.1Be

Folgaria Folgaria+ Moena Moena+ Levico Levico+

Numero
Guarnizioni 3 3 3 3 2 2

Ug 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K

Uw 1,2 W/m2K 0,75 W/m2K 1,2 W/m2K 0,75 W/m2K 1,4 W/m2K 0,99 W/m2K

Uf 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K

Numero
Camere 7 7 7 7 5 5

Vetri Spessore vetro 
30-31 mm

Spessore vetro
50-51 mm

Spessore vetro 
30-31 mm

Spessore vetro
50-51 mm

Spessore vetro 
32-33 mm

Spessore vetro
40-41 mm

Finestre 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/18BcAr/
4/18BcAr/33.1Be 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/18BcAr/4/

18BcAr/ 33.1Be 4/22BcAr/33.1Bz 4Be/12BcAr/
4/14BcAr/33.1Be

Portefinestre 33.1/18BcAr/33.1Bz 33.1Be/18BcAr/4
/16BcAr/33.1Be 33.1/18BcAr/33.1Bz 33.1Be/18BcAr/ 

4/16BcAr/33.1Be 33.1/20BcAr/33.1Bz 33.1Be/12BcAr/4/
12BcAr/33.1Be

Legenda
Uf = isolamento termico del telaio (W/mqK)
Uw = isolamento termico del serramento (W/mqK)
Ug = Isolamento termico del vetro (W/mqK)

Misure di calcolo su finestra ad un battente da 1230x1480mm
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F1 Argento

Maniglie
Hoppe - Martellina DK Maniglia per Finestra - Serie Atlanta - 0530/US952

F1 Argento

Bronzo F9 Titanio F3 Oro Satinato F9016M Bianco
Traffico

F971 Nero
Opaco

Hoppe - Maniglia per Finestra - Serie Toulon

F9016M Bianco
Traffico

F971M Nero
Opaco

F9 Titanio
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Areatore: dispositivo che permette
una corretta aerazione degli ambienti.

Dotazioni di serie

Dispositivo di errata manovra:
impedisce movimenti quando l’anta
non è in posizione di chiusura.

Meccanismo alza anta: facilita la
chiusura del serramento.

Apertura ad anta anti-ribalta del
battente principale: permette di
arieggiare i locali.

Cerniere regolabili in tre direzioni:
permettono di regolare delle ante
in caso di assestamenti o
cedimenti.

Chiusura ad asta a leva del battente
secondario: assicura una perfetta
adesione della guarnizione del
battente secondario.

Vetrocamera di serie: 4/22 BcAr/33.1
Bz (con bordo caldo ultra) composto
da lastra da 4mm esterno ed un
vetro interno stratificato 33.1 separate
da intercapedine da 22mm.

Profili in classe “S”: profili conformi
alla norma europea UNI EN 12608
che garantisce alte prestazioni.

Profilo fermavetro: la grande stabilità del
profilo fermavetro assicura una
maggiore stabilità al vetrocamera.

Viti ad alta resistenza alle intemperie:
trattate contro la corrosione sono
resistenti in qualsiasi ambiente climatico
esterno.

Coperture delle cerniere: in tinta con
il serramento con un’ampia scelta di
coperture.

Scrocco e maniglietta sulle
portefinestre: permette la chiusura
della portafinestra quando di esce
all’esterno accostando il battente.

Marcatura CE: serramenti, scuri e
persiane rispettano le normative
CE.

Anima in acciaio zincato con
spessore maggiorato: assicura al
serramento maggiore rigidità del
profilo.

Ferramenta di portata fissata su
un rinforzo in acciaio zincato:
garantisce una maggiore sicurezza
contro le intrusioni.

Ferramenta antieffrazione: il livello
superiore è di serie con possibilità di
montare ferrementa antrieffrazione
con un livello ancora maggiore.

Canalina a bordo caldo ultra (bcu):
riduce la dispersione termica,
riducendo notevolmente la
condensa.

Rifinitura manuale degli angoli: la
lucidatura riduce le rugosità e ne facilità
la pulizia e la manutenzione.

Martellina di sicurezza: Completa di
meccanismo di bloccaggio, impedisce
la manipolazione della serratura
dall’esterno.

Spigolo arrotondati: lavorati per
rimuovere spigoli taglienti e pericolosi per
le persone e per i bambini.

Tappi di drenaggio acqua in tinta con il
profilo: tappi di copertura dei fori di
drenaggio acqua in tinta con il
serramento per garantire un’uniforme
aspetto estetico esterno.

Libretto d’uso e manutenzione: fornisce
assistenza e indicazioni sull’utilizzo e la
manutenzione delle varie parti del
serramento, compresa la registrazione
cartecea degli interventi.

Microventilazione: permette di aprire
leggermente l’anta principale a ribalta
ridotta per areare i locali, senza
abbassare la temperatura.

Cofanetto: completo di prodotti
selezionati per la cura e la conservazione
del serramento.

Vetrocamera di serie:
4Be/18BcAr/4/18BcAr/33.1 Be

Anta maggiorata: sulle portefinestre il
profilo è di dimensioni maggiori per
aumentare la stabilità.

Optional
Vetri antisfondamento: aumentano il
livello di sicurezza contro i tentativi di
effrazione.

Sensore per allarme invisibile:
integrato all’interno del serramento
per non rovinare il design. 

Sensore per impianti di
riscaldamento/ raffrescamento:
invisibile, inserito all’interno del
serramento.

Maniglia a onde radio: permette la
gestione dell’impianto di
riscaldamento e/o raffrescamento.
Senza interventi di muratura.

Altezza maniglia: possibilità di avere
la maniglia ad altezza diversa dallo
standard.
(previa verifica fattibilità tecnica)

Copertura cerniere: possibilità di
personalizzare il colore delle coperture
in base ai tuoi gusti.

Zoccolo per portafinestra: disponibile
solo su modello Levico; sugli altri
modelli è possibile applicare un
pannellino.

Spazzolino inferiore: su portefinestre, non
con apertura ad anta ribalta. Permette di
non avere gradini in casa.

Comando a manovra forzata: per
scorrevoli paralleli. Facilita l’utilizzo dello
scorrevole.

Rifilatura telaio per telai a Z: permette di
aumentare la dimensione del vetro.

Fori di fissaggio: facilitano
notevolmente l’installazione del
serramento.

Maniglia cintino: facilita e
aumenta la sicurezza del trasporto.

Filtro antipolline: permette di
arieggiare con le finestre chiuse.

Ferramenta antieffrazione
certificata wk1: il massimo della
sicurezza.

Limitatore di apertura con frizione:
permette il controllo sicuro e preciso
dell’anta.

Blocco di sicurezza automatico
con chiave: per la sicurezza dei tuoi
bambini.

23



24



Scorrevoli
Gli scorrevoli rappresentano l'apice dell'eleganza e della funzionalità sopratutto nelle abitazioni moderne. La praticità
è al centro del loro appeal, offrendo un'apertura e una chiusura senza sforzo, trasformando gli spazi abitativi in luoghi
accoglienti e versatili.

La sicurezza è una priorità in questo contesto, con meccanismi avanzati che garantiscono movimenti semplici e in
totale sicurezza. Gli scorrevoli amplificano notevolmente la presenza di luce naturale all'interno degli ambienti,
creando atmosfere luminose e accoglienti.

Modelli
Scorrevole Parallelo
Scorrevole Alzante
Scorrevole Ibrido
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Scorrevole Parallelo

Descrizione

Vantaggi

Punti deboli
Rimane lo “scalino”, necessario all’applicazione del meccanismo che permette l’apertura
Complessità nella movimentazione

Chiusura in maniera ermetica su tutti e quatto i lati;
Possibilità di aprire l’anta principale a ribalta;
La seconda anta si può avere fissa oppure apribile, permettendo l’accesso all’eventuale tapparella facilitandone la
pulizia (non si possono aprire contemporaneamente);

Scorrevole parallelo, e un serramento che si aprescorrendo l'anta parallelamente al telaio grazie a carrelli e guide
inferiori. La soluzione e veramente comoda, permette di aerare e ha una chiusura con i solidi riscontri intorno all'anta. Il
punto meno comodo è la soglia, li profilo in basso a porta aperta e alto circa 7 cm, non puo essere incassato nel
pavimento perche sul profilo inferiore del telaio viene montato la guida che ta scorrere li carrello portante dell'anta.

La loro versatilità li rende ideali per sfruttare al massimo lo spazio, soprattutto in ambienti con dimensioni limitate. 
La ferramenta avanzata garantisce sicurezza e affidabilità, mentre il comfort d'uso è eccezzionale.
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Alzante Scorrevole

Descrizione

Vantaggi

Punti deboli
In caso di violenti temporali non possiamo garantire la tenuta all’acqua
Il meccanismo non permette l’apertura a ribalta
La tenuta inferiore può non essere perfetta

Soglia a livello di pavimentazione a norma per i disabili
Possibilità di realizzare scorrevoli di grandi dimensioni
Facilità di apertura e di posizionare l’anta principale all’apertura desiderata
Possibilità di scleta tra classico e panorama
Si possono ottenere due ante scorrevoli.

Lo scorrevole alzante e un tipo di infisso che si distingue per la sua particolare apertura: l’anta mobile si alza di alcuni
millimetri prima di scorrere parallelamente all'anta fissa. Permette di creare un'ampia apertura, ideale per collegare
l'interno della casa con l'esterno, come ad esempio un terrazzo o un giardino. 

L'apertura a scorrimento è molto fluida e richiede uno sforzo minimo, inoltre la soglia ribassata è addirittura assente,
facilita l'accesso all'infisso rendendola ideale anche per persone anziane o con disabilita. Gli scorrevolI alzanti di ultima
generazione sono dotati di sistemi di sicurezza antieffrazione che li rendono molto resistenti ai tentativi di scasso.
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Scorrevole Ibrido

Descrizione

Vantaggi

Punti deboli

Gli scorrevoli ibridi rappresentano l'apice dell'innovazione nell'ambito dei serramenti, offrendo una fusione equilibrata
tra le caratteristiche degli scorrevoli paralleli e alzanti. La loro avanzata progettazione consente all'anta principale di
scorrere sulla seconda anta, garantendo un'esperienza unica. 

Questa soluzione viene definita come un brillante mix di funzionalità, coniuga la praticità dello scorrevole parallelo alla
versatilità dello scorrevole alzante.

Il meccanismo non permette l’apertura a ribalta
Rimane lo “scalino”, necessario all’applicazione del meccanismo che permette l’apertura

Chiusura in maniera ermetica su tutti e quattro i lati
Facile da aprire con possibilità di posizionare l’anta principale all’apertura desiderata
Conferisce tanta luce naturale agli ambienti
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Alzante Scorrevole
*misura 2610x2481 mm

 Scorrevole Ibrido
*misura 2610x2481 mm

Alzante Alzante+ Ibrido Ibrido+

Numero Guarnizioni 2 2 2 2

Profondità Profilo telaio 190-80 190-80 156-80 156-80

Ug 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 0,50 W/m2K

Uw 1,23 W/m2K 0,7 W/m2K 1,15 W/m2K 0,65 W/m2K

Uf 1,4 W/m2K 1,4 W/m2K 1,4 W/m2K 1,4 W/m2K

Numero Camere 5 5 5 5

Vetri Spessore vetro 30-31 mm Spessore vetro 50-51 mm Spessore vetro 30-31 mm Spessore vetro 50-51 mm

Vetri 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/18BcAr/4/18BcAr/ 33.1Be 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/15BcAr/4/18BcAr/33.1Be

33.1/18BcAr/33.1Bz 33.1Be/18BcAr/4/16BcAr/33.1Be 33.1/18BcAr/33.1Bz 33.1Be/14BcAr/4/16BcAr/33.1Be

Tabella comparativa

Scorrevole Parallelo 
*misura 2806x2381 mm

Pinzolo Pinzolo+ Levico Levico+ Campiglio Campiglio+

Numero Guarnizioni 3 3 2 2 3 3

Ug 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K 1,1 W/m2K 0,6 W/m2K

Uw 1,16 W/m2K 0,60 W/m2K 1,22 W/m2K 0,89 W/m2K 1,2 W/m2K 0,77 W/m2K

Uf 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K

Num. Camere 7 7 5 5 6 6

Vetri Spessore vetro 
30-31 mm

Spessore vetro
50-51 mm

Spessore vetro
32-33 mm

Spessore vetro
40-41 mm

Spessore vetro
32-33 mm

Spessore vetro 
44-45 mm

Vetri 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/18BcAr/
4/18BcAr/33.1Be 4/22BcAr/33.1Bz 4Be/12BcAr/4/

14BcAr/33.1Be 4/22BcAr/33.1Bz 4Be/15BcAr/4/15
BcAr/33.1Be

Legenda
Uf = isolamento termico del telaio (W/mqK)
Uw = isolamento termico del serramento (W/mqK)
Ug = Isoltamento termico del vetro (W/mqK)
*dimensione di calcolo
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Maniglia scorrevole parallelo e ibrido di serie
Hoppe - Martellina per Scorrevole Parallelo - Serie New York - PSK-0810/U10

F1 Argento

F1 Argento

F9 Titanio F9010 Bianco

F9016 Bianco Traffico

Maniglione alzante scorrevole di serie
Hoppe - Maniglione per Alzante Scorrevole - Serie Atlanta - HS-0530/431N/422
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Dotazioni di serie

Apertura ad anta anti-ribalta del
battente principale: permette di
arieggiare i locali. (su scorrevole
parallelo)

Profili in classe “S”: profili conformi
alla norma europea UNI EN 12608
che garantisce alte prestazioni.

Profilo fermavetro: la grande
stabilità del profilo fermavetro
assicura una maggiore stabilità al
vetrocamera.

Viti ad alta resistenza alle
intemperie: trattate contro la
corrosione sono resistenti in qualsiasi
ambiente climatico esterno.

Coperture delle cerniere: in tinta con
il serramento con un’ampia scelta di
coperture.

Marcatura CE: rispondenti alle
normative CE per la certificazione dei
materiali e dell’intero processo di
realizzazione del prodotto finito e posato

Anima in acciaio zincato con spessore
maggiorato: assicura al serramento
minore deformabilità del profilo
garantendo una maggiore resistenza
contro i tentativi di introsuzione.

Ferramenta di portata fissata su
un rinforzo in acciaio zincato:
garantisce una maggiore sicurezza
contro le intrusioni.

Ferramenta antieffrazione livello
superiore extra: implementa
avanzati meccanismi di sicurezza
per proteggere la casa.

Canalina a bordo caldo ultra (bcu):
riduce la dispersione termica,
riducendo notevolmente la
condensa.

Spigolo arrotondati: lavorati per
rimuovere spigoli taglienti e pericolosi
per le persone e per i bambini.

Libretto d’uso e manutenzione:
fornisce assistenza,  indicazioni di
utilizzo a manutenzione oltre alla
registrazione cartacea degli
interventi.

Cofanetto: completo di prodotti
selezionati per la cura e la
conservazione del serramento.

Vetrocamera di serie:
6Be/14ar/4/14ar/33.1 Be con bordo
caldo ultra

Anta maggiorata: sulle portefinestre
il profilo è di dimensioni maggiori per
aumentare la stabilità.

Optional

Maniglia passante: possibilità di
avere la maniglia interna ed
esterna.

Sensore per allarme invisibile:
integrato all’interno del serramento
per non rovinare il design. 

Maniglia a onde radio: permette la
gestione dell’impianto di
riscaldamento e/o raffrescamento.
Senza interventi di muratura.

Cartellina esterna in alluminio:
verniciata a polveri e elettroarticolata.
Per dare sfogo alla tua fantasia.

Comando a manovra forzata: per
scorrevoli paralleli. Facilità l’utilizzo
dello scorrevole.

Zoccolo: funge da barriera protettiva,
isolante termico e punto di appoggio.
(disponibili solo su modello Levico)

Fori di fissaggio: facilitano
notevolmente l’installazione del
serramento.

Carrelli supplementari: su Scorrevole
Parallelo da 160kg a 200kg, su Alzante
Scorrevole da 300kg a 400kg, su Ibrido
da 150kg a 200kg.

Soglia a taglio termico per alzante
scorrevole: per garantire elevato
isolamento termico. A norma disabili.

Ferramenta con chiusura su tutto
il perimetro: assicura una perfetta
adesione della guarnizionii, in modo
da ottenere un perfetto isolamento
dall’esterno. Su scorrevole parallelo
e ibrido

Cilindro con chiave : permette di
avere una chiave unica con più
cilindri.

Contatto per impianti di riscaldamento
e raffrescamento: spegne il
riscaldamento o aria condizionata
quando il serramente viene aperto in
posizione di anta ribalta.

Aggancio automatico:
meccanismo che facilita
notevolmente l’utilizzo dello
scorrevole parallelo.

Maniglia passante  con cilindro
possibilità di avere la maniglia
interna ed esterna e possiiblità
di usare la chiave.

Tappi di drenaggio acqua in tinta
con il profilo: tappi di copertura dei
fori di drenaggio acqua in tinta con il
serramento per garantire un’uniforme
aspetto estetico esterno.
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È il biglietto da visita della Vostra casa è lo
specchio del vostro stile di vita; la scelta è
determinante sia nella nuova costruzione, sia
nella ristrutturazione, dalla tradizione classica,
per chi è legato ad un gusto senza età, a scelte
più minimaliste e moderne. La scelta del
modello, sia esso cieco oppure vetrabile,
dell'eventuale tipo di vetro da abbinare, del
colore (che può essere uguale 

Il portoncino d’ingresso
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Il portoncino d’ingresso
I nostri portoncini uniscono design, tecnologia e sicurezza per creare un entrata accogliente e protettiva per le
abitazioni private o ingressi condominiali. Disponibili in versione cieca o vetrabile, i nostri portoncini si adattano
perfettamente all'atmosfera del luogo. Il design curato e moderno si integra armoniosamente con qualsiasi
architettura, garantendo un aspetto elegante. 

La priorità è la sicurezza, con materiali robusti e meccanismi di chiusura avanzati, garantendo la tranquillità dei tuoi
spazi. Ideali per accessi secondari, i nostri portoncini offrono un equilibrio perfetto tra funzionalità, design e protezione.

Modelli
Portoncino pesante
Portoncino leggero
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Portoncino Pesante

Descrizione

Caratteristiche

Dimensioni

Telaio

80mm
86mm

Z40
L72

Il nostro portoncino pesante non è solo un elemento di sicurezza, ma anche il biglietto da visita della tua casa, riflette il
tuo stile di vita con ogni suo dettaglio. Questa porta d'ingresso diventa un simbolo di soddisfazione ogni volta che torni
a casa. Sia che tu stia ristrutturando o costruendo una nuova abitazione, la scelta del modello (cieco o vetrato), del
colore (con la possibilità di differenziare l'interno dall'esterno) e delle forme dei pannelli offre un'ampia
personalizzazione. 

Dai design moderni e raffinati a quelli classici e tradizionali, il nostro portoncino pesante si adatta perfettamente ai
tuoi gusti estetici.

Tre cerniere di portata 160 kg cad.
Possibilità di apertura esterna T118 
Serratura automatica sistema “Secury” con scrocchi a catenaccio automatici (punzoni)
Possibilità di apertura con motorizzazione per una gestione intelligente attraverso la domotica.

Angoli di rinforzo
Rinforzo angolare che rende
la struttura più rigida e
stabile.
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Dotazioni di serie

Profili in classe “S”: profili conformi
alla norma europea UNI EN 12608
che garantisce alte prestazioni.

Profilo fermavetro: la grande stabilità del profilo
fermavetro assicura una maggiore stabilità al
vetrocamera. Inclinato per profili 80mm e 70mm.
Arrotondato per profili da 70mm.

Viti ad alta resistenza alle
intemperie: trattate contro la
corrosione sono resistenti in qualsiasi
ambiente climatico esterno.

Coperture delle cerniere: in tinta con
il serramento con un’ampia scelta di
coperture.

Marcatura CE: serramenti, scuri e
persiane rispettano le normative CE.

Rinforzo da 2mm

Canalina a bordo caldo ultra (bcu):
riduce la dispersione termica,
riducendo notevolmente la
condensa.

Spigolo arrotondati: lavorati per
rimuovere spigoli taglienti e pericolosi
per le persone e per i bambini.

Libretto d’uso e manutenzione:
fornisce assistenza,  indicazioni di
utilizzo a manutenzione oltre alla
registrazione cartacea degli interventi.

Cofanetto: completo di prodotti
selezionati per la cura e la
conservazione del serramento.

Doppia vetrocamera di serie sui
profili da 70mm

Optional

Soglia a taglio termico: per garantire
elevato isolamento termico. A norma
disabili. Permette di avere un gradino
basso.

Rifinitura manuale degli angoli:
riduce notevolmente la rugosità e ne
facilita la pulizia e manutenzione.

Garanzia 10 anni: su difetti quali
saldatura degli angoli,
l’assemblaggio della ferramenta e
la tenuta.

Cinque chiavi + 1 chiave
cantiere

Scheda per duplicazione
delle chiavi.

Anta diritta

Cilindro antitrapano e di sicurezza:
con pomolino

Defender: serve a rinforzare la sicurezza,
fornendo una maggiore resistenza e
protezione contro tentativi di effrazione.

Serratura automatica: con sistema
“security” che permette alla chiusure
di bloccarsi in automatico.

Serratura a nottolini: con
altezza inferiore a 1960mm.

Tripla vetrocamera di serie sui
profili da 80mm

Vetri blindati antisfondamento:
garantiscono maggiore sicurezza nei
tentativi di effrazione.

Soglia a ghigliottina o lama parafreddo: si
abbasa automaticamente quando si
chiude la porta. Aiuta ad impedire gli
spifferi, alla polvere e al rumore di entrare.

Chiudiporta aereo

Gaggia: blocca  la porta in
posizione chiusa. Abbinata alla
serratura fonisce maggior
sicurezza.

Serratura motorizzata: completa di
passacavo.

Rifilatura telaio per talai AZ: permette
di aumentare le dimensioni del vetro.

Sensore per impianti di
raffrescamento: invisibile, inserito
all’interno del serramento. Garantisce
un notevole risparmio energetico.

Contatto magnetico: completo
dello scontro avvitato al
serramento. 

Fori di fissaggio: facilitano
notevolmente l’installazione del
serramento.

Maniglia cintino: facilita e
aumenta la sicurezza del
trasporto.

Cerniere a semi-scomparsa
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Portoncino Leggero

Descrizione

Caratteristiche

Dimensioni

Telaio

70mm
80mm

L72
L68
Z60
Z40

Il nostro portoncino leggero è un compromesso tra sicurezza e stile. offre  Dotato di uno scrocco centrale, quattro
nottolini di chiusura e un cilindro nichelato con cinque chiavi padronali, garantisce un accesso sicuro e controllato. 

La sua leggerezza lo rende ideale per molteplici utilizzi, mentre la flessibilità di scegliere tra un pannello solido o vetrato
consente una personalizzazione adatta a ogni esigenza estetica. La semplicità d'uso si unisce a un design moderno,
rendendo questo portoncino la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra sicurezza e stile.

Ideale per uscite secondarie
Completo di maniglia passante su placca stretta e tre cerniere.
Serratura con scrocco centrale
Quattro notolini di chiusura
Cilindro di sicurezza antitrapano 
5 chiavi padronali 
Chiave di cantiere 
Scheda per la duplicazione 
Pomolino interno
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Cinque chiavi + 1 di cantiere Scheda per duplicazione delle chiavi.

Serratura a comando cilindro.

Dotazioni di serie
Rifinitura manuale degli angoli: riduce
notevolmente la rugosità e ne facilita
la pulizia e manutenzione.

Spigoli arrotondati: lavorazione speciale di
tutte le parti saldate per evitare spigoli taglienti
pericolosi per persone e bambini.

Parafreddo: in tinta con il serramento.

Anima in acciaio zincato: assicura
al serramento maggiore rigidità del
profilo.

Viti ad alta resistenza alle intemperie:
trattate contro la corrosione sono resistenti in
qualsiasi ambiente climatico esterno.

Cerniere con elevata portata: 3
cerniere della portata di 80kg.

Catenaccioli: inseriti nella seconda
anta in alto e in basso per il blocco
dell’anta.

Canalina a bordo caldo ultra (bcu): riduce la
dispersione termica, riducendo notevolmente
la condensa.

Profili in classe “S”: profili conformi
alla norma europea UNI EN 12608 che
garantisce alte prestazioni.

Doppia guarnizione su modelli da 70mm e
tripla su modelli da 80mm; garantiscono
isolamento termico ai massimi livelli.

Garanzia 10 anni: su difetti quali saldatura
degli angoli, l’assemblaggio della ferramenta
e la tenuta.

Libretto d’uso e manutenzione: fornisce
assistenza,  indicazioni di utilizzo a
manutenzione oltre alla registrazione
cartacea degli interventi.

Marcatura CE: serramenti, scuri e
persiane rispettano le normative
CE.

Profondità telaio di 70mm e 80mm

Cilindro antitrapano e di sicurezza:
con pomolino

Profilo fermavetro: la grande stabilità del profilo
fermavetro assicura una maggiore stabilità al
vetrocamera. Inclinato per profili 80mm e 70mm.
Arrotondato per profili da 70mm

Cofanetto: completo di prodotti
selezionati per la cura e la
conservazione del serramento.

Anta diritta
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Pannello classico (vista interna)

Pannello classico (vista esterna)

Barcellona

Pannello piano (vista interna)

Pannello piano (vista esterna)

Scansiona il QR Code per
scegliere il pannello che fa
per te.

La domotica a portata di mano.
La domotica svolge un ruolo importantissimo nel rendere “intelligente” apparecchiature, impianti e sistemi ed ha lo
scopo di studiare e trovare strumenti per migliorare la qualità della vita e della sicurezza.

I serramenti Tosi ti semplificano la vita se chiedi:

Lettore impronte digitali
Controllare tutte le aperture della
vostra abitazione con un semplice
tocco.

Serratura motorizzata

Indicatore aperto/chiuso Spioncino con telecamera

Tastiera con codice segreto Proximity

Surrey Regina

Pannelli disponibili - alcuni esempi
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Serratura automatica sistema security
Si chiude in automatico
sI può temporizzare
Se aperta elettricamente dopo un pò si chiude

Scrocco a catenaccio automatico
come chiusura superiore, garantisce la migliore
sicurezza. La leva per il rilascio integrata permette al
catenaccio di chiudere su 20mm da destra e sinistra.
sicura contro l’azionamento contrario.

Scrocco 
Da destra a sinistra.
Disponibile anche modello
sicurezza anticendio.

Mandata
1 mandata con uscita di 20mm.

Frontale
FerQuard zincato, laccato o in
acciaio inossidabile.

Scrocco a catenaccio automatico
Come chiusura inferiore, garantisce la migliore
sicurezza. La leva per il rilascio integrata permette al
catenaccio di chiudere su 20mm. Da destra e sinistra.
Sicuro contro l’azionamento contrario.

Scatola della serratura
Chiusu su tutti i lati protegge la funzione della serratura.
Sono previsti punti di fissaggio viti per rogetta tonda e
allungata.

Quadro maniglia
Alloggia il perno della maniglia in modo che non abbia
gioco, per l’azionamento sicuro della serratura.
Disponibile anche in versione protezione anticendio.

Intrasse

Tipo di chiusura
Per cilindri sagomati e per cilindri Kaba Ø 22mm.

Entrata

G.U - SECURY Automatic
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Portoncino Pesante
*misura 1244x2382 mm

Pinzolo Pinzolo+ Campiglio Campiglio+

Numero Guarnizioni 3 3 3 3

Ug 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K 1,1 W/m2K 0,6 W/m2K

Uw 1,2 W/m2K 0,75 W/m2K 1,1 W/m2K 1,18 W/m2K

Uf 1,2 W/m2K 1,2 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K

Numero Camere 5 5 6 6

Vetri Spessore vetro 30-31
mm

Spessore vetro 
50-51 mm

Spessore vetro 
32-33 mm

Spessore vetro 
44-45 mm

Vetri 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/18BcAr/4/18BcAr/33.1B
e 4/22BcAr/33.1Bz 4Be/15BcAr/4/15BcAr/33.1Be

Tabella comparativa

Portoncino Leggero
*misura 1244x2382 mm

Levico Levico+ Pinzolo Pinzolo+

Numero Guarnizioni 2 2 3 3

Ug 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K 1,1 W/m2K 0,5 W/m2K

Uw 1,28 W/m2K 1,2 W/m2K 1,2 W/m2K 0,75 W/m2K

Uf 1,4 W/m2K 1,4 W/m2K 1,2 W/m2K 1,2 W/m2K

Numero Camere 5 5 6 6

Vetri Spessore vetro 
32-33 mm

Spessore vetro 
40-41 mm

Spessore vetro 
30-31 mm

Spessore vetro 
50-51 mm

Finestre 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/12BcAr/
4/14BcAr/33.1Be 4/20BcAr/33.1Bz 4Be/18BcAr/4/18BcAr/33.1B

e

Legenda
Uf = isolamento termico del telaio (W/mqK)
Uw = isolamento termico del serramento (W/mqK)
Ug = Isoltamento termico del vetro (W/mqK)
*misura di calcolo
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Maniglia portoncino di serie

Robot

Oroplus Cromo Cromat Neromat Biancomat

Robot

Zirconium Oromat Cromo Bronzo Cromat
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Maniglioni portoncino

FIVE

Finiture disponibili

FLESSO

Finiture disponibili

ROBOT

Finiture disponibili

LOGO

Finiture disponibili

NOA

Finiture disponibili

MANIGLIONE A BARRA

Finiture disponibili

Oroplus Cromo Cromat Grafite Grafite
Mat

Neromat Biancomat

Zirconium
Gold

Oroplus Oromat Cromo Cromat Neromat

Oroplus Cromat

Zirconium
Gold

Oroplus Cromo Cromat

Zirconium
Gold Cromo CromatZirconium

Steel

Cromo
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Portoncino leggero - Maniglie di Serie

Maniglia Toulon - 1737
Rosetta e bocchetta rettangolare foro yale, quadro 8mm

Argento F1

Maniglia Atlanta
Atlanta su placca lunga con foro yale

Argento F1

Maniglia Atlanta
Atlanta su placca lunga con foro yale

Bianco Traffico F9016

Maniglia Atlanta
1530/30P/30PS su rosetta e bocchetta foro yale

F1 Argento

Maniglia Atlanta
1530/30P/30PS su rosetta e bocchetta foro yale

F4 Bronzo

Maniglia Atlanta
1530/30P/30PS su rosetta e bocchetta foro yale

F3 Oro Satinato

Maniglia Atlanta
1530/30P/30PS su rosetta e bocchetta foro yale

F9016 Bianco Traffico

Maniglia Toulon
1530/30P/30PS su rosetta e bocchetta foro yale

F9 Titanio
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Scuri
Gli scuri di Tosi Serramenti incarnano l'eleganza e la funzionalità per completare la tua idea di casa. Questo
complemento d'effetto si adatta con armonia a qualsiasi tipo di abitazione, integrandosi perfettamente nelle diverse
facciate e rispettando l'aspetto dell’edificio.

La scelta dei nostri scuri va oltre la semplice funzione di protezione solare, trasformandosi in un elemento distintivo che
valorizza l'estetica della vostra casa. Grazie alla qualità dei materiali e al design curato, i nostri scuri aggiungono un
tocco di raffinatezza e durabilità. 

Modelli

Veneta
Vicentina
Padovana
Monoblocco
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Veneta

Descrizione

Caratteristiche

Oscurante tipico del Veneto, prevede la posa del cardine sul muro o su monoblocco, hanno apertura a battente verso
l’esterno. É composta da un unico pannello, senza snodo, che si addossa interamente alla muratura esterna.

Profondità doga: 37 mm
Numero camere: 1
Tipi di doga disponibili: Liscia da 147 mm - Incisa da 147 mm - Liscia e Incisa da 89 mm
Ampia sovrapposizione nella battuta centrale
Rinforzo interno
Chiusura tramite spagnoletta con blocco di sicurezza e griffe superiori ed inferiori collegate tra di loro mediante
asta completa dell’incontro superiore ed inferiore in zama (di serie)
Bandelle di portata in acciaio con verniciatura acrilica nera nella quantità e tipologia specifica per le dimensioni
e senso di apertura del serramento
Telaio monoblocco completo del rinforzo in acciaio zincato inserito nel suo interno

Tipologia di apertura
“in luce”

Telaio Monoblocco
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Tipologia di apertura

Vicentina

Descrizione

Caratteristiche

Oscurante tipico della regione Veneto, largamente diffuso soprattutto nella provincia di Vicenza. Le cerniere applicate
sulle doghe verticali, permettono lo snodo in modo da poterle piegare su se stesse, rimanendo all’interno della
spalletta di muratura.

Profondità doga: 37 mm
Numero camere: 1
Tipi di doga disponibili: Liscia da 147 mm - Incisa da 147 mm - Liscia e Incisa da 89 mm
Ampia sovrapposizione nella battuta centrale
Rinforzo interno
Chiusura tramite spagnoletta con blocco di sicurezza e griffe superiori ed inferiori collegate tra di loro mediante asta
(solo per apertura alla Vincentina rovescia)
Chiusura a cremonese con aste di collegamento e pozzetto superiori ed inferiori per aperture alla Vicentina
Bandelle di portata in acciaio con verniciatura acrilica nera nella quantità e tipologia specifica per le dimensioni e
senso di apertura del serramento
Telaio monoblocco completo del rinforzo in acciaio zincato inserito nel suo interno (solo per l’apertura alla vicentina
rovescia)

Vantaggi
Permette di aprire lo scuro senza sporgersi
Le ante quando sono aperte non vanno fissate
Il vento non è più un preoccupazione perchè le ante rimangono riparate
Nodo centrale: 62 mm
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Padovana

Descrizione

Caratteristiche

Le ante alla padovana o trevigiana fanno parte della famiglia degli scuri a libro. In questa tipologia di apertura una
semi-anta si apre a 90 gradi, ed una parte si apre completamente all’esterno, sulla facciata.

Profondità doga: 37 mm
Numero camere: 1
Tipi di doga disponibili: Liscia da 147 mm - Incisa da 147 mm - Liscia e Incisa da 89 mm
Ampia sovrapposizione nella battuta centrale
Rinforzo interno
Chiusura tramite spagnoletta con blocco di sicurezza e griffe superiori ed inferiori collegate tra di loro mediante
asta completa dell’incontro superiore ed inferiore in zama (di serie)
Bandelle di portata in acciaio con verniciatura acrilica nera nella quantità e tipologia specifica per le dimensioni e
senso di apertura del serramento
Telaio monoblocco completo del rinforzo in acciaio zincato inserito nel suo interno

Tipologia di apertura
“in luce”

Telaio Monoblocco
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A libro

Descrizione

La domotica

L'apertura a libro è una buona scelta per chi desidera avere una maggiore liberta di movimento. La scelta del tipo di scuro
in PVC con apertura a libro più adatto alle proprie esigenze dipende da diversi rattori, come le dimensioni della finestra, il
tipo di edificio  e le esigenze specifiche di oscuramento e privacy.

Le loro caratteristiche li rendono adatti a :
Offrire un buon livello di oscuramento e privacy;
Proteggere le tinestre da intemperie e atti vandalici;
Regolare la luce solarenegli ambienti interni;
Migliorare l'isolamento termico e acustico;
Avere una facile manutenzione e pulizia;

La domotica applicata sui nostri serramenti offre un valido aiuto nella vita di tutti i giorni, creando un comfort
abitativo sicuro e privo di barriere.

Migliora quindi la qualità della vita e la sicurezza.

I nostri serramenti diventano intelligenti

Motore per persiana
Un sistema di automazione per l’apertura e la chiusura delle ante.

Telecomando per motore persiana
E’ possibile manovrare l’apertura e chiusura delle ante attraverso un telecomando.

Apertura a libro con monoblocco

Tipologia di apertura
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Apertura alla
veneta

Apertura alla
padavana

Apertura alla
vicentina

Rinforzo in acciaio zincato: inserito all’interno del profilo per
una maggiore stabilità e rigidità

Bordatura perimetrale

Pozzetto ad incasso: con tappo antipolvere senza molla

Tassello metallico

Bandelle di portata: in numero adeguato alle dimensioni. Con
verniciatura acrilica nera fissate medianti viti di fissaggio

Bandelle di portata: in numero adeguato alle dimensioni. Con
verniciatura acrilica nera fissate medianti viti di fissaggio

Rondella per cardine

Rondella per scuro in gomma: senza adesivo

Cardine: su piastra monoblocco

Cardine ad avvitare: spina a levare con grano da montare su
muro

Cardine a murare: con tassello metallico

Asenera

Chiusura tramite spagnoletta: curva con blocco di sicurezza
e griffe superiori ed inferiori.

Chiusura mediante cremonese: completa della aste di
collegamento e dei pozzetti superiori ed inferiori (uno su ogni
battente)

Battente ad avvitare

Battente a vite mezzaluna: con cappuccio in nylon, da
posizionare sul lato superiore (una su ogni battente)

Tappi di chiusura superiori ed inferiori: in tinta con lo scuro

Tappo paracolpi

Marcatura CE: serramenti, scuri e persiane rispondenti alle
normative CE per la certificazione dei materiali e dell’intero
processo di realizzazione del prodotto finito e posato.

Dotazioni di serie Veneta Padovana Vicentina
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Apertura alla
veneta

Apertura alla
padavana

Apertura alla
vicentina

Bordatura perimetrale

Battuta perimetrale su tre lati: per un miglior oscuramento

Battuta perimetrale su quattro lati: per un miglior
oscuramento

Tassello 200

Serratura: con chiusura comandata con cilindro a pompa
marca Mottura.

Chiusura con cilindro normale: minisbarra per avere la
stessa chiave, non disponibile su monoblocco.

Terminale di chiusura: con uscita ad asta (ingombro 27MM)

Pozzetto ad incasso: antipolvere con tappo a molla

Catenaccio verticale

Catenaccio orizzontale

Pareggiatore in zama per spagnoletta

Fermascuro a fissare a triangolo: con doppia regolazione
lungo completo del tassello

Fermascuro a fissare regolabile “ometto”: completo di
tassello

Fermascuro a fissare regolabile “ometto” lungo: completo di
tassello

Fermascuro a fissare regolabile “pigna”

Fermascuro per porte a scatto

Motore per scuri

Manovra con telecomando

Apertura a libro

Maniglia

Cardine a scomparsa su monoblocco

Dotazioni optional Veneta Padovana Vicentina

51



52



Veneta
Vicentina
Padovana
Monoblocco

Persiane
le persiane contribuiscono a determinare ol stile di un edificio, rappresentano un connubio perfetto tra eleganza e
funzionalità. Esse regolano l'incidenza di luce, creando più o meno ombra, proteggono da sguardi indiscreti e
consentono la regolazione individuale della vista verso l'esterno. Quando sono chiuse, contribuiscono ad impedire
intrusioni forzatee. Risultano efficaci nell'isolamento termico e acustico. Le persiane in PVC sono isolanti e non
irradiano li calore all'interno dell'abitazione. Il telaio perimetrale, attentamente progettato, ospita tamponamenti che
garantiscono robustezza e durabilità nel tempo.

Lo sapevi che... 
Persiana vuol dire gelosia?
Sono serramenti,che consentono a chi èdentro di guardare fuori senza essere visto, sono stati inventati proprio per
motivi di gelosia, per "proteggere" le donne che sono in casa dagli sguardi degli uomini.

Modelli

Lamelle fisse
Lamelle cieche
Lamelle orientabili
Bugne
Doghe
Sportello alla genovese
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Caratteristiche
Profondità profilo (anta): 50 mm
Numero camere: 1
Spessore minimo di pannellatura: 24 mm
Rinforzo interno di grande spessore, anche su persiane di grandi dimensioni e a più ante creando una stabilità duratura
Chiusura mediante spagnoletta con blocco di sicurezza e griffe superiori ed inferiori collegate tra di loro mediante asta
Bandelle di portata a croce con verniciatura acrilica nera delle dimensioni e con posizionamento specifico alla tipologia
e all’altezza dell’anta
Telaio monoblocco con aletta parzialmente rifilabile sui tre lati completo del rinforzo in acciaio zincato inserito nel suo
interno
Tappi di chiusura superiori ed inferiori, perfettamente integrati nell’insieme della persiana
Assemblaggio meccaninco con taglio a 90° che garantisce maggiore stabilità.

L’assemblaggio degli angoli a 90° garantisce
un’elevata stabilità meccanica e apporta
maggiore robustezza all’interno del sistema,
minore deformabilità del profilo assicurando
maggiore resistenza contro i tentativi di furto e
intrusione.

lI rinforzo TOSI e
certiticato a ZERO
RADIOATTIVITA.

Le colle usate per
applicare inostri
rivestimenti NON
CONTENGONO
SFTALATI.

Le bugne sono elementi decorativi utilizzati sulle persiane. Sono disponibili in una verietà di forme e dimensioni,
possono essere utilizzati per aggiungere un tocco di carattere e personalità a qualsiasi foto
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Doghe Verticali Cieche Doghe Orizzontali Cieche

Doghe Oblique a 45° verso sinistra (vista interna)
ciece Pannello Bugnato Diamante Cieco

Pannello Lisco Cieco Lamelle Fisse Aperte

Lamelle Fisse Cieche Lamelle Orientabili

Moderne e funzionali, le persiane Tosi completano l’estetica della vostra abitazione. Tosi Serramenti vi offre soluzioni
mirate e personalizzate grazie all’infinita varietà di profili, accessori, colori e decori.

Tamponamenti disponibili

Sportello alla genovese
Gli sportelli alla genovese in PVC sono una tipologia di persiana molto diffusa in Italia,
soprattutto nelle zone costiere. Le persiane alla genovese sono caratterizzate da una serie di
stecche orizzontali, che possono essere fisse o orientabili. Le stecche fisse non consentono di
regolare li passaggio di luce e aria. Le stecche orientabili, invece permettono di modulare la luce
e l'aria in base alle esigenze.
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Optional

Rinforzo in acciaio zincato e alluminio:
inserito all’interno del profilo per una
maggiore stabilità e rigidità.

Assemblaggio a 90 gradi: per un’elevata
stabilità e robustezza.

Telaio monoblocco: sui tre lati
completo del rinforzo in acciaio
zincato.

Battura perimetrale su tre lati

Bandelle di portata regolabili: a croce, in
numero adeguato in base alle dimensioni.
Con verniciatura acrilica nera.

Cardine fisso a base stretta: per telaio
monoblocco completo dello spessore
accatastabile. Dove richiesto, con bandelle
regolabili.

Chiusura tramite spagnoletta Spagnoletta a scatto: per persiane
monobattenti con lamelle orientabili.

Marcatura CE: scuri e persiane rispondenti
alle normative CE per la certificazione dei
materiali e dell’intero processo di
realizzazione.

Fermavetro inclinato

Chiusura con cilindro: per persiane
(minisbarra)

Chiusura con cilindro (mottura)

Terminale di chiusura: con uscita ad asta
(ingombro a 27mm)

Pozzetto ad incasso: antipolvere con
tappo e molla

Catenaccio verticale con finale tondo
Catenaccio trasversale

Fermapersiana a fissare regolabile a
triangolo: completo del tassello

Motore per persiane: per aprire e chiudere
automaticamente.Mantovana di copertura del binario

Manovra con telecomando e trasmittente
centralis rts

Fermapersiana komfort: con viti e tasselli

Fermapersiana  a fissare regolabile a
ometto: completa del tassello.

Fermapersiana angolare con leva a molla

Dotazioni di serie

Battuta sul quarto lato

Apertura scorrevole ad un’anta: senza profilo
di battuta perimetrale.

Fermaporte

Tappi di chiusura superiori ed inferiori
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Scuri Persiane

Resistenza termica aggiuntiva
AR lamelle orientabili 0,36 m2k/W 0,15 m2K/W

Resistenza termica aggiuntiva
AR lamelle apertura fissa 0,08 Mm2K/W

Rinforzo 0,8mm 2mm

Tabella Comparativa - Scuri/Persiane
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Gamma colori
Scopri l’intera gamma su www.tosiserramenti.it

Superfici chiare

Superfici colorate

Superfici legni classici

Superfici metalliche

2426L - Pepper Oak Super-Matt. 774 - Frassino

4925 - Verde Muschio 7666 - Grigio Chiaro 9792 - Rosso Scuro

2014L - Ciliegio 2031L - Turner Oak Malt 2039LN - Sheffield Oak Concrete

2521L - 15 Kitami Dark 7512 - Rovere Gold Shieffield Oak Alpine

2537L - 24 Quarzgrau 2542L - 29 Anthrazit Grau 2543L - 31 Jet Black

58



L’importanza della posa in opera.
La garanzia finale per prestazioni elevate del serramento.

La posa in opera rappresenta uno degli aspetti più
sentiti dagli operatori del settore dei serramenti. La
corretta esecuzione della posa in opera è legata
ad un corretto intertacciamento dimensionale
(geometrico) del manufatto con il vano murario. 

Il rilievo delle misure puo avvenire in tempi
differenti ed è preferibile che venga effettuato al
"grezzo'". E'di fondamentale importanza adottare
sistemi di installazione che dal punto di vista
progettuale e costruttivo, possano garantire le
prestazioni del serramento posato per quanto
riguarda integrita della realizzazione, la sicurezza
ed il benessere dell'utente.

La posa in opera rappresenta la fase conclusiva di un percorso che ha inizio con il contatto con il venditore, la visita allo
showroom, lo sviluppo del preventivo, la scelta dei particolari constuttivi del prodotto es i chiude in una prima fase con
l'accordo economico. L'intervento del postore costituisce l'operazione decisiva nel rapporto di fornitura ede a lui che è
affidata l'operazione di "chiusura dei lavori", la quale deve avvenire necessariamente con la massima soddisfazione
del cliente. 

Rispetto dell'abitazione, dell'arredamento e degli abitanti della casa, sono di fondamentale importanza adottare i
sistemi d'installazione che, dal punto di vista progettuale, costruttivo.

E’ fondamentale adottare sistemi di installazione, che dal punto di vista progettuale e costruttivo, possono garantire
le prestazioni del serramento posto e che abbiano come scopo principale l’integrita della realizzazione, la sicurezza e
il benessere dell’utente.

Va quindi fatta una progettazione della posa in opera, in modo da garantire un adeguato fissaggio al muro; un’ottimo
fissaggio del serramento; una buona tenuta termica - evitando di creare ponti termici; una buona tenuta acustica,
senza tralasciare la perfetta integrazione del contesto circostante.

Rappresenta quindi un momento di estrema
importanza nel servizio da erogare ai clienti.
L’installazione di un serramento non è solo un
compito a cui assolvere affinché il prodotto sia
completamente funzionale, ma è anche la
necessità affinché il serramento possa avere
un’ottima resa.

E’ un operazione complessa che richiede
competenze specifiche e l’utilizzo di materiali
adeguati. Una posa corretta è fondamentale per
garantire la funzionalità del serramento nel
tempo, in termini di isolamento termico e acustico,
tenuta all’acqua e all’aria, sicurezza e durata.
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